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“Natural Technology”

ENAMELg)

(PL) Enamel plus HRi system do rekonstrukcji estetycznych - Instrukcja uzycia
Enamel Plus HRi to Swiattoutwardzalny, nie przepuszczalny dla promieni rentgenowskich materiat
kompozycyjny do wypetnien estetycznych w zgbach przednich i bocznych, metoda bezposrednig oraz
posrednia. Spetnia wymogi standardu I1SO 4049:2000. System obejmuje:

HRi Universal Enamel

Stworzenie materiatu kompozytowego zachowujacego sie jak naturalne szkliwo, wymaga nadania mu
bardzo wysokiej przeziernosci i naturalnego wspdtczynnika zatamania $wiatta. Kiedy materiat ma wspdt-
czynnik zatamania $wiatfa taki sam, jak szkliwo naturalne to nakfadany w grubszej warstwie zwieksza
swoja jasnos¢ i jednoczesnie staje sie mniej przezierny, tak jak ma to miejsce w szkliwie naturalnym. Za-
ktadany ciefisza warstwa staje sie bardziej przezierny i nabiera lekko bursztynowej poswiaty, co za tym
idzie jest mniej jasny. W przypadku konwencjonalnych kompozytdw zwigkszenie grubosci szkliwa owo-
cuje nadaniem wypehieniu szarosci (efekt szyby). Nowe uniwersalne szkliwa Universal Enamel (UE)
maja wspoétczynnik zatamania $wiatta i jasnos¢ doktadnie taka samg, jak szkliwo naturalne. Te dwie
unikalne wiasciwosci determinuja zupetnie odmienny sposdb naktadania materiatu w poréwnaniu do
jakichkolwiek innych materiatdw szkliwnych, znanych do tej pory. Materiat szkliwny UE nalezy nanosi¢
w grubosci takiej samej lub nieznacznie cienszej niz szkliwo naturalne na odbudowywanym obszarze
zeba, aby stworzy¢ catkowicie niewidoczne wypetnienie. Grubsza warstwa szkliwa UE bedzie zdecy-
dowanie bielsza (duza jasnos¢), ciensza warstwa bedzie natomiast bardziej przezierna i mniej jasna.
W rejonie brzegu siecznego, miejscach gdzie nie obserwuje sie juz obecnosci zebiny, szkliwo wytwarza
swoiste zjawisko zwane opalescencja. Szkliwo przybiera tu lekko niebieskawy odcien, ktéry przy zmia-
nie kierunku padania $wiatta przechodzi w odcien bursztynowy. Naturalna cecha umoZliwiajaca zmiane
koloru, prezentowana przez szkliwo naturalne zostata ,zamknigta” w unikalnych szkliwach Universal
Enamel Hri. Oznacza to, iz skomplikowane techniki warstwowego nakfadania, majace na celu stworze-
nie iluzji tego zjawiska w wykonywanych odbudowach oraz uzyskanie niewidocznego potaczenia z na-
turalnymi tkankami, nie sa juz wiecej potrzebne. Wazne: w przypadkach bardzo duzej przeziernosci
w brzegu siecznym, mozna postuzy¢ sie¢ dodatkowo szkliwem OBN (opalescencyjny btekit natu-
ralny) lub OA (opalescencyjny amber/bursztyn) w celu zwigkszenia intensywnosci zamierzonego
efektu w tym rejonie. W przypadkach wymagajacych odtworzenie npbiatych plamek na zebach mozna
postuzy¢ sie dedykowanymi do tego szkliwami specjalnymi (biate-opakerowe) IWS, IW, IM pokrywa-
jac je finalnie szkliwem UE o grubosci warstwy 0,3- 0,5 mm, grubsza warstwa szkliwa mogta by bowiem
zakry¢ odtworzone plamki. Wazne: bez wzgledu na rodzaj uzytego szkliwa zwigkszajac jego grugosc
(max. do 0,6 mm) mozesz rozjasni¢ odbudowe. Dzieki wnikliwej obserwacji zeba naturalnego moz-
liwe jest rozréznienie réznych poziomdw przeziernosci szkliwa, czesto zwiazanej z wiekiem pacjenta.
Stworzone zostaly zatem trzy rézne stopnie przeziernosci materiatu szkliwnego:

UE1 w cienkiej warstwie szkliwo o niskiej jasnosci i bursztynowej poswiacie, zwigkszenie grubosci owocuje wzrostem jasnosci szkliwa
UE2  szkiiwo o éredniej jasnosci, przechodzacej w wysoka jasnosé jesli zwiekszy¢ grubos¢ szkliwa
UE3 bardzo wysoka jasnos¢, szkliwo mocno biate, do zastosowania wytacznie w przypadku bardzo biatych lub wybielanych zebdw

Sktad Universal Enamel

- Matryca monomerowax: Diurethandimethacrylate, Iso-propyliden-bis (2(3)-hydroxy-3(2)-
4(phenoxy)propyl)-bis(methacrylate) (Bis-GMA); |,4 - Butandioldimethacrylate.

- Zawartos$¢ wypetniacza: 80% wagowa. Wypetniacz szklany (68%): Sredni rozmiar czasteczki 1,0 um.

Nanoczasteczki tlenku cyrkonu (12%): rozmiar 20nm.



Biate szkliwa

Stosowane sa do odzwierciedlenia cech indywidualnych zeba (np.zaznaczenie szczytéw guzkdw w zebach bocznych)
oraz odtworzenia plamek zaburzonej mineralizacji w zebach przednich.

Odpowiadajg swoja barwg obszarom zdemineralizowanego szkliwa, ktére moga wystepowac we wszystkich re-
jonach zeba (przyszyjkowym, sSrodkowym i rejonie brzegu siecznego).

IM Intensive Milky Ciepfa, opakerowa biel

WS Intensive White Spot Serdnia, opakerowa biel

W Intensive White Chtodna, przezierna biel
Dentyny

Nowoczesny system kompozytowy musi posiada¢ materiaty odpowiadajace zebinie, uwzgledniajace poziom
fluorescencji odwotujacy sie do naturalnych tkanek.

Sredni kolor zebiny w zebach naturalnych (siekacze centralne, siekacze boczne oraz kly) jest inicjowany przez
Swiatto o diugosci fali 580 nm. Kolory z grupy “A” wzornika kolordw Vita® * sa najblizsze $redniemu kolorowi
zebdw naturalnych. Z tego powodu wiekszos¢ lekarzy wymienia te barwy jako najczesciej stosowane. Mody-
fikujac i udoskonalajac kolornik w celu stworzenia precyzyjnego odpowiednika koloru zebdw naturalnych, opra-
cowane zostaty nowe kolory zebinowe- Universal Dentine (UD) barwy, niemal identyczne z kolorystyka
naturalnej, ludzkiej zebiny. Nowe kolory Uniwersalnych Dentyn maja zwigkszong jasnos¢ i poziom fluorescendji
oraz opakerowos$¢ naturalnej zebiny. Dobierajac podstawowy kolor zebiny nalezy uwzgledni¢ dwa najistot-
niejsze dla tego zadania obszary korony — przyszyjkowy oraz srodkowy. W odbudowie bardzo rozlegtych
ubytkdw ostateczny kolor jest tworzony poprzez zastosowanie wybranego koloru zebiny i poprzedzenie go w
warstwach spodnich dwoma ciemniejszymi odcieniami. Dlatego tez system uwzglednia ciemniejsze odcienie
zebinowe UD5 i UDé6. Jednak w wigkszosci odbuddw wystarczajacy bedzie tylko jeden, wybrany odcien zebi-
nowy. Réwniez granica pofaczenia nie bedzie stanowifa juz problemu, dzieki wiasciwosciom nowego uniwersal-
nego szkliwa. Nowe kolory zebinowe UDO oraz UDO,5 to odcienie opracowane z mysla o bardzo jasnych
wypefnieniach, jakie konieczne s w przypadku zebdw wybielanych.

System obejmuje

9 Fluorescencyjnych Dentyn: ~ UDO - UDO5 - UDI (A1) - UD2 (A2¥) - UD3 (A3*) - UD3,5
(A35%) - UD4 (A4%) - UD5 - UD6

Sktad materiatow zebinowych i szkliw biatych

- Matryca monomerowa: Diurethandimethacrylate, Iso-propyliden-bis (2(3)-hydroxy-3(2)-4(phenoxy)propyl)-
bis(methacrylate)(Bis-GMA); |,4 - Butandioldimethacrylate.

- Catkowita zawartos¢ wypetniacza: 75% wagowo (53% objetosciowo); wypetniacz szklany: Sredni rozmiar czasteczki
0.7 pm; wysoko rozdrobniony dwutlenek krzemu: Sredni rozmiar czasteczki 0.04 pm.

Wskazania kliniczne

Klasa | (wszystkie ubytki) Profilaktyczne pokrywanie Widady klasa | (wszystkie ubytki)
Klasa Il (mate i $rednie ubytki) Bruzd i szczelin Witady klasa Il (wszystkie ubytki)
Klasa lll (wszystkie ubytki) Licowanie catkowite i czesciowe Wiiady klasa IV (wszystkie ubytki)
Klasa IV (wszystkie ubytki) Korekty kosmetyczne Korony kompozytowe
KlasaV (wszystkie ubytki) Odbudowy estetyczne Odbudowa na wkiadach

Nakfady Licdwki kompozytowe

Przeciwwskazania

Nieutwardzona zywica moze by¢ przyczyna uczulen skérnych: nalezy stosowac rekawiczki ochronne.
W przypadku uczulenia na dany $rodek zaprzesta¢ stosowania.

Efekty uboczne

W przypadku gtebokich ubytkéw zastosowac podktad, aby zapobiec reakeji miazgi.

Materiaty, ktorych nie nalezy stosowac

Materiaty zawierajace fenole, jak eugenol, moga utrudnia¢ utwardzenie kompozytu.

Nie nalezy uzywac tych materiatéw jako poditaddw.

* wzornik koloréw Vita®.Vita® jest zanakiem zastrzezonym przez Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Sickingen — D
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METODA BEZPOSREDNIA
WYPEENIENIA UBYTKOW KLAS: I-lI-1l1-IV-V

Przygotowanie

- czyszczenie pasta nie zawierajaca fluoru

- wybdr koloréw z wzornika Vita® lub palety koloréw Enamel Plus HRi i wypemienie karty chromatycznej

- przygotowanie: dla zebdw przednich nalezy wykona¢ zachowawcza preparacje w formie zukosnienia lub
p&tokragtego rowka dla zebdw przedtrzonowych i trzonowych nie nalezy wykonywac¢ zukosnienia

- zalecany system polerowania szkliwa celem usunigcia niepodpartych pryzmatéw szkliwa (np. gumka z zestawu
zestaw do preparacji autorstwa dr L.Vaninego, artykut Shiny33)

- sugeruje sie uzycie koferdamu

- w przypadku préchnicy powierzchni stycznych sugeruje sie zastosowanie przezroczystej ksztattki

Wytrawianie i Bonding

Zgodnie z zazwyczaj stosowang technika. Zebina i szkliwo : sugerowany 35%-38% kwas ortofosforowy np. EnaEtch
przez 35 sekund dla szkliwa, |5 sekund Zywa zebina, | minuta zebina sklerotyczna, 2 minuty zebina
zdewitalizowana.Oczyszczanie i suszenie wytrawionej powierzchni przy uzyciu sprezonego powietrza, pozbawionego
zanieczyszczen olejowych, wytrawione szkliwo ma biaty, kredowy wyglad. Przygotowane powierzchnie nie powinny
zostad zanieczyszczone przed zastosowaniem systemu faczacego. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni $ling
nalezy ja ponownie wytrawi¢ postepujac jak wyzej (unika¢ przesuszenia zebiny). Zalecamy system taczacy EnaBond,
Rock Bond niemniej jednak Enamel Plus HRi jest kompatybilny ze wszystkimi materiatami taczacymi dostepnymi na
rynku.W przypadku wyboru systemu faczacego innego niz EnaBond nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami za-
wartymi w instrukeji producenta. W przypadku pracy z materiatem EnaBond nalezy przestrzega¢ ponizszej proce-
dury: nanie$ pierwsza warstwe materiatu faczacego dokfadnie wcierajac go po catym przebiegu ubytku, rozdmuchag,
a nastepnie utwardza¢ lampg polimeryzacyjng przez 40 sekund np. Translux CL lub Nou-Lite lampa halogenowa.
Kolejno nalezy natozy¢ druga warstwe EnaBond dokfadnie wcierajac i pokrywajac krawedzie preparacji i ponownie
utwardzi¢ przez 40 sekund. Cienkiej warstwy nieutwardzonej zywicy, powstatej na powierzchni nie nalezy zanieczys-
ci¢, ani dopusci¢ do jej zawilgocenia poniewaz odpowiada ona za faczenie chemiczne z materiatem do odbudowy.
Aplikacja

Specjalnie zaprojektowane strzykawki ufatwiaja pobieranie porcji materiatu. Eliminujg tez problem przenoszenia
drobnych czgsci, powstajacych przy uszkodzeniu tworzywa strzykawki w trakcie pobierania materiatu. Materiat moze
by¢ dodatkowo uplastyczniony przez podgrzanie w urzadzeniu zaprojektowanym do tego celu — podgrzewacz
kompozytu ENA HEAT, do temperatury 39°C. Nalezy naktada¢ bardzo mate porcje materiatu i starannie mode-
lowac je przy uzyciu pedzelkdw z wiosia (pedzelek typu “M” do zebdw przednich, typu “F’ do zebdw bocznych lub
silikonowych naktadaczy Micerium), by unikna¢ zamykania pecherzykdw powietrza.

Wazne: stanowczo odradza sig zwilzania narzedzi przy pracy materiatem Enamel Plus HRi zywicami. Spowoduje
to zmiang whasciwosci optycznych materiatu (indeksu zatamania $wiatfa) i sprawi, iz materiat stanie sie opakerowy.
Celem uzyskania lepszego efektu rozproszenia Swiatfa oraz naturalnego przejscia koloru zalecana jest technika
warstwowa, patrz technika aplikacji w nastepnym akapicie. Wykonujac wypetnienia nalezy nanosi¢, a nastepnie ut-
wardza¢ warstwy o grubosci I-1,5 mm (nie wigcej niz 2 mm) przez 40 sekund ze wszystkich stron, trzymajac
koncéwke lampy mozliwie jak najblizej odbudowy. Na powierzchni kompozytu powstaje tlenowa warstwa inhibi-
cyjna, ktdra nie powinna zostac zanieczyszczona ani zawilgocona poniewaz stanowi ona potaczenie pomiedzy kole-
jnymi warstwami kompozytu. Na zakonczenie odbudowy po wstepnym, kilkusekundowym naswietleniu, polecamy
uzycie preparatu Air Block (Shiny G). Po naniesieniu na cata powierzchnig Air Blocku nalezy przeprowadzi¢ koncowa
petna polimeryzacje przez 40- 60 sekund z kazdej strony, dbajac by nie przegrza¢ miazgi. Ten produkt na bazie
gliceryny, blokuje dostep tlenu do kompozytu i umozliwia kompleksowe utwardzenie materiatu. Zwigksza to jego
twardos¢ i utatwia polerowanie. UTWARDZANIE: Standardowy czas zachowania elastycznosci w zwyczajowym oswi-
etleniu wynosi ok.3 minut. Podczas duzego, czasochtonnego wypetnienia nalezy przykry¢ kompozyt specjalnym po-
maranczowym fittrem, blokujacym polimeryzacje lub pudetku COSSTAINO|. Wazne: unika¢ bezposredniego Swiatta
lampy unitu stomatologicznego, jesli jest to mozliwe wylaczac ja. Utwardzac kazda warstwe przez 40 sekund.

Ostateczne opracowanie i polerowanie

Uzywac wiertet z nasypem diamentowym oraz past diamentowych. Od strony przedsionkowej nie stosowac do
polerowania dyskdw, czy krazkdw, aby nie zniszczy¢ struktury powierzchni. Sugerowane uzycie kompletnego zestawu
do polerowania i opracowania ostatecznego Enamel Shiny.



Anatomiczna technika warstwowa Dr Lorenzo Vaniniego

W celu maksymalnego wykorzystania estetycznych wiasciwosci Enamel Plus HRi System, zalecamy prace zgodna z
zasadami anatomicznej techniki warstwowej Dr. Lorenzo Vaniniego. W przypadku ubytkéw o mniejszym zasiegu
wystarczajaca jest technika | szkliwo + | zebina. Nalezy tu pamietad, iz w przypadku szkliwa UE| nalezy uzy¢ zebiny
w kolorze docelowym, gdyz nie jest to szkliwo o duzej jasnosci.W przypadku wyboru szkliwa UE2 nalezy uzy¢ zebiny
o | ton ciemniejszej niz kolor, ktdry zostat zaobserwowany, gdyz jest to szkliwo lekko rozjasniajace pokryta zebine.

Bardzo rozlegte ubytki w zebach przednich

Pay

System %
faczacy

UE3
0.6 mm

uez  UDI

0.6 mm

WS
System
faczacy

Podniebienna powierzchnia szkliwa powinna by¢ odtworzona przy
uzyciu wybranego materiatu szkliwnego Universal Enamel (UEI, UE2,
UE3) na podstawie indywidualnego indeksu silikonowego. Powierzch-
nie styczne nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatu szkliwnego
uktadanego do paska celuloidowego zablokowanego klinem. Grubos¢
materiatu szkliwnego powinna by¢ taka sama, jak naturalnego szkliwa
w odtwarzanym rejonie. Aby uzyska¢ naturalny rozktad barwy i
zablokowac ciers jamy ustnej w rozlegtych ubytkach zaleca sie zas-
tosowanie trzech odcieni materiatu zebinowego. Po ustaleniu koloru
podstawowego (postrzeganego u pacjenta) nalezy dobra¢ kolejno
nastepujace po nim dwa ciemniejsze odcienie. Na przykad jezeli do-
celowym kolorem jest Al, odpowiada mu odcierr UDI. Kolejno
nastepujace dwa ciemniejsze odcienie to UD2 oraz UD3. Pierwsza
warstwa materiatu zebinowego powinna by¢ najciemniejsza, a wiec
kolor UD3 bedzie zatozony w najgtebszej czesci ubytku do wysokosci
[/3 ubytku w kierunku brzegu siecznego. Kolejno nalezy nanies¢ od-
cien UD2, pokrywajac barwe spodnig i rozciagajac materiat blizej
brzegu siecznego. Jako ostatnia zaktadana jest barwa UD |, pokrywa-
jaca doktadnie uprzednie warstwy zebiny. Z koloru UD| nastepnie
wymodelowane zostang wypustki zebinowe tzw.,, mamelony”. Stosu-
jac ta technike zachodzacych na siebie , fal” materiatu uzyskuje sie bo-
gata i naturalng kompozycje kolorystyczna. Szkliwa biate (W, IWS, M)
stosowane sa celem podkreslenia naturalnej charakteryzacji. Do-
datkowym elementem umozliwiajacym dalsza indywidualizacje
wypetnien jest system dobarwiaczy kompozytowych Enamel Stains
lub opcjonalnie szkliwo bursztynowe OA. Enamel HRi gwarantuje odt-
worzenie naturalnej przeziernosci i opalescendji w brzegu siecznym. Je-
dynie w przypadkach wyjatkowo duzej przeziernosci w brzegu
siecznym efekt ten mozna wzmocni¢ stosujac w zaglebieniach
pomiedzy mamelonami materiat szkliwny OBN. Koricowo odtwarzane
jest szkliwo od strony przedsionkowe przy uzyciu Uniwersal Enamel
Szkliwo




Srednie i mate ubytki w zebach przednich

Wypemienia Mate Odbudowy
Srednich ubytkdw ubytki ubytkdw szkliwnych
(2 zebiny, | szkliwo) (I zebina, | szkliwo) (1 szkliwo)




Wypeltnienia bezposrednie w zebach bocznych

Szkliwo

i Flc‘>w-‘_ ___//i;

(1 lub 2 zebiny, | szkliwo)

TECHNIKA POSREDNIA

WKEADY, NAKEADY, LICOWKI, PROTEZY KOMBINOWANE, PRACE NA IMPLANTACH

Enamel Plus HRi dzigki znakomitym wiasnosciom fizycznym moze by¢ stosowany zaréwno metodg posrednia w
zebach przednich i bocznych do prac typu inlay, onlay, overlay, licéwki, korony na implantach. Technicy dentystyczni
stosujac Enamel Plus HRi postuguja si¢ tymi samymi zasadami pracy jak opisane powyzej, znanymi réwniez w
nowoczesnych systemach ceramicznych.

Przygotowanie

Przygotowanie powinno by¢ wykonane bez podcie¢, dla wewnetrznych krawedzi zebdw bocznych nalezy wykonac
zaokraglenie przy uzyciu wiertta diamentowego z drobnym nasypem. Maksymalna grubos¢ poprzeczna i pionowa
warstwy kompozytu powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, aby zapobiec peknigciom. Podcienie nalezy zamkna¢ przy uzy-
ciu ptynnego kompozytu Enamel Plus HRi Flow.

Wyciski i wypetnienia tymczasowe

Po pobraniu wycisku wykona¢ odbudowe tymczasowa przy uzyciu materiatu Enamel plus Temp i zacementowac ja
stosujac cement nie zawierajacy eugenolu. Inng mozliwoscia jest zastosowanie elastycznego materiatu Swiattowut-
wardzalnego ENA Soft. Dzieki duzej elastycznosci i dobrej plastyce, materiat znakomicie aplikuje sie do ubytku, a
nastepnie fatwo daje sie usunac , nie uszkadzajac preparacji.

Procedura laboratoryjna

Wykona¢ model z bardzo twardego gipsu. Nastepnie usuna¢ wycisk i pokry¢ model bezolejowym separatorem
TEMP SEP Postepowac zgodnie z tg samg technika warstwowa, jak w przypadku metody bezposredniej. Grubos¢
naktadanych warstw materiatu nie powinna przekracza¢ 2 mm. Kaza warstwe nalezy utwardza¢ przez 40 sekund.
Przy wikfadzie nalezy odtworzy¢ najpierw zewnetrzne powierzchnie szkliwne, a nastepnie czgé¢ zgbinowa, kole-
jno powierzchnie zujaca. W celu nadania naturalnego wygladu odbudowie przed odtworzeniem szkliwa na
powierzchni zujacej, na materiat zebinowy mozna nanies¢ niewielkie ilosci fluorescencyjnych dobarwiaczy systemu
Enamel Stain. Ostateczne utwardzanie | | minut w pudetkach polimeryzacyjnych o duzej mocy, jak np.w Labor-
lux lub 30 minut w 86W pudetku polimeryzacyjnym, jak LampadaplusT. Opracowanie ostateczne przy uzyciu
wiertet diamentowych, polerowanie z zastosowaniem past diamentowych i szczoteczek zestawu Enamel Plus
Shiny. Przygotowana prace nalezy oczysci¢ woda z dodatkiem mydta i osuszy¢ sprezonym powietrzem, pozbaw-
ionym zanieczyszczeh olejowych.

WAZNE: prace na metalu, prace wzmacniane widknem szklanym nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami za-
wartymi w instruktazu ,,Enamel Plus HRi procedury laboratoryjne”.



Cementowanie

Usuna¢ tymczasowe wypetnienie i oczysci¢ ubytek. Ostroznie przymierzy¢ uzupemnienie. Jezeli konieczne sa
modyfikacje to po ich dokonaniu nalezy starannie utwardza¢ prace przez 9 minut. Zalecamy stosowanie kofer-
damu. Oczysci¢ preparacje alkoholem i wypiaskowa¢ mikropiaskarka abrazyjna. Kolejno ubytek nalezy wytrawic,
optukac i nanies¢ dwie warstwy systemu taczacego ENA BOND — nie utwardza¢. Wypiaskowacé wewnetrzna
strone uzupetnienia, oczysci¢ alkoholem i nanies¢ materiat taczacy — nie utwardzac. Przy pracach o grubosci do
2 mm rozgrzac niewielka ilo$¢ materiatu szkliwnego lub jasnej zebiny do temperatury 50°C w podgrzewaczu
ENA HEAT i nanies¢ do wnetrza cementowanej pracy. Umiesci¢ w ubytku uzupetnienie i dopasowac recznie
lub mechanicznie. Usuna¢ nadmiar kompozytu i utwardza¢ przez 80 sekund z kazdej strony zeba. Sprawdzi¢
dopasowanie w zgryzie, polerowac uzywajac zestawu Enamel plus Shiny, wiertet, past i paskéw diamentowych.
UWAGA: w przypadku uzupetnien o grubosci powyzej 2 mm zastosowac¢ podwdjne utwardzalny cement
kompozytowy ENA CEM HF (patrz instruktaz).

Utwardzanie

koniecznym jest zastosowanie lampy polimeryzacyjnej ze spektrum swiatta 350-500 nm.VWymagany rezultat moze
zosta¢ osiagniety jedynie przy uzyciu lampy o Swietle wielo-ptaszczyznowym. Dlatego tez sugerujemy okresowe
kontrolowanie intensywnosci $wiatta zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowane urzadzenie powinno utwardzac
materiat do glebokosci 4,6 mm. Optymalna wartos$¢ osiagana jest przy gtebokosci 2,3 mm.

Laboratorium czasy polimeryzacji:

- LaborluxL (MICERIUM) ok. 90 sek. (koncowo |6 min.)
- Spektra 2000 (Schitz-Dental) ok. 90 sek. (koncowo 16 min.)
- Spektramat (lvoclar) ok. 60 sek. (koncowo 20 min.)
- LampadaplusT o mocy 71 - 86W (Micerium) ok. 10 min. (koncowo 30 min.)
Gabinet dentystyczny czasy polimeryzacji:

- Translux CL (Kulzer) ok. 40 sek.

- Nou-Lite lampa halogenowa (Nouvag) ok. 40 sek.

- CLED / ENA Lux Led (Micerium) ok. 20 sek.

UZYTKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w temperaturze do 3°C do 25°C.

Nie uzywac po uptywie daty przydatnosci (podana na opakowaniu).

Materiat uzywaé w temperaturze pokojowe;.

Aplikatory do materiatu ptynnego sa jednorazowe.

Wyrdéb medyczny do uzytku w stomatologii.

Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wycofa¢ uchwyt po pobraniu partii materiatu, aby zapobiec wysychaniu produktu.
Po uzyciu pojemnik zamkna¢ nakretka i cofnac (odkreci¢ ) ttoczek.

Przechowywac¢ z dala od promieni stonecznych.

Niedokfadnie utwardzony materiat moze zmieni¢ kolor, wiasciwosci mechaniczne moga sie pogorszy¢, moze réwniez
wystapi¢ zapalenie miazgi.



Licowki

Dotychczasowe wypetienie-pacjent dorosty  Ukonczone opracowanie Po osadzeniu licowek

Naktady i Korony

Ztamanie siekaczy Gotowe naklady Efekt koricowy

Korony i Naktady w odcinku bocznym

Uzupetnienia wykonane przy uzyciu 2 odcieni zebinowych oraz | szkliwnego

Prace na implantach i prace kombinowane
b |
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